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❷ 
xxxx-
xxxx-
xxxx 

ПИН-ИД 

Уникален вход за този 
продукт. 
В случай че не можете да 
сканирате QR кода, можете 
да използвате ПИН-ИД, 
за да свържете продукта 
с профила си в Cozytouch 
и да го използвате  
за идентификация на 
продукта. 

❸ Изход на 
дисплея 

Може да покаже: настройки 
на температурата, настройка 
на деня и часа, седмична 
програма 7d, дневна 
програма P6, разпознаване 
на отворени прозорци и др. 

❹ Състояние
на Wi-Fi 

Уредът е свързан, когато 
светодиодът в близост до 
този символ светне. 
Липсва светлина – няма 
връзка 
Бавно мигане – търсене на 
връзка 
Бързо мигане – проблем, 
изчаква се резултатът 

❺ 

Режим на 
работа/

потвърждаване/
бутон за 

включване  
на Wi-Fi 

Натиснете този клавиш, за да 
изберете режим на работа 
или да потвърдите дадена 
настройка. Натиснете този 
клавиш, за да включите 
уреда, когато той е изключен. 
Когато интерфейсът е 
включен, задръжте за около 
5 секунди, за да започне 
процесът на свързване 

❻ Нагоре/надолу 
Натиснете тези клавиши,  
за да намалите или 
увеличите дадена стойност 
(напр. температурата). 

❼ Заключване 
на клавишите

Заключването на клавишите 
може да се активира  
и с двата клавиша, за да 
се предотврати случайна 
промяна на настройките. 

❽ Отопление
Уредът отоплява, когато 
светодиодът до този 
символ светне. 

№ Пиктограма Собствено 
име Описание 

❶ QR код 

QR код за сканиране с 
камера с вписани върху него 
потребителско име/парола 
за добавяне на този продукт 
към профила в приложението 
Cozytouch. 
Върху табелката можете 
да намерите QR кода или 
паролата/данните за вход, за 
да свържете продукта. 

Furno С ЕЛЕКТРОНЕН ТЕРМОСТАТ 
Въведение 
Марката Atlantic, основана през 1968 г., е известна 

със своята специализация в областта на отоплителни 
системи, топлинен комфорт и енергоспестяващи 
технологии. Новият модел F120, който сте закупили, 
идва с 40 години опит и иновации. Надяваме се, 
че нашият продукт ще отговори напълно на Вашите 
нужди. Благодарим за доверието Ви в марката 
Atlantic! За по-подробна информация за всички наши 
решения, моля посетете нашия уебсайт: 
www.atlantic-comfort.com 

Инсталация 
За инсталация, моля, вижте табелката на изделието 
и ръководството част 1/2: артикул U0621980. Модел
CMG-BD0/WIFI/M може да се инсталира  
в преносима (мобилна) и фиксирана версия. Моделът
CMG-BD0/WIFI може да бъде инсталиран само 
във фиксирана версия. 
ВКЛЮЧВАНЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ 

Конвекторът се включва и изключва с превключвателя 
за ВКЛ./ИЗКЛ. (вж. фиг. 4 на страница 3). 
• Задайте превключвателя на I – за да включите 
устройството; 
• Задайте превключвателя на 0 – за да изключите 
устройството. 

�Изключвайте конвектора чрез превключвателя за 
ВКЛ./ИЗКЛ. само ако няма да имате нужда от него за 
известно време, напр. в края на отоплителния сезон. 

МОДУЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

РАБОТА 
Ръчен режим – позволява ви да настроите и 

регулирате температурата на комфорт. Натиснете 
бутона , за да включите уреда. Когато включите 
уреда за първи път, уредът е настроен на ръчен 
режим. Екранът показва последната температура 
в ръчен режим (19°C по подразбиране). 
Температурата може да се регулира от 12°C до 28°C 
със стъпки от 0,5°C с бутоните  / . 

�В случай на дълго отсъствие можете да 
настроите температурата на 7°C (температура 
на защита от замръзване). 



�Свързан режим - свързване с приложението 
Cozytouch

Изтеглете приложението „Cozytouch“ от App Store 
за система iOS и от магазина Google Play за Android. 

Регистрирайте се и потвърдете профила си, преди 
да свържете продукта с приложението. 

Можете да влезете, ако вече имате акаунт в 
средата на Cozytouch. 

Щракнете върху бутона „+“ долу вляво на 
екрана, за да добавите ново устройство, изберете 
„Радиатор“ и след това „Свързан чрез Wi-Fi 
нагревател“, изберете интерфейса BD0 и следвайте 
инструкциите в приложението, за да свържете 
продукта с приложението. 
ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КОНТРОЛНАТА КУТИЯ НА УРЕДА 

За избягване на манипулации от деца можете да 
заключите контролната кутия на уреда с натискане на 
бутоните  и  едновременно. Задръжте бутоните 
за около 3 секунди. 

Екранът показва . Контролната кутия на уреда 
е заключена. 

Извършете същата операция, за да отключите 
контролната кутия на уреда. Екранът показва .
ПОТРЕБИТЕЛСКО МЕНЮ 

 За достъп до работното меню натиснете бутона 
еднократно, докато уредът е включен. 

 – АКТИВИРАНЕ/ДЕЗАКТИВИРАНЕ НА ОТКРИВАНЕТО
НА ОТВОРЕН ПРОЗОРЕЦ 

Позволява откриване на температурна промяна, 
причинена от отваряне и затваряне на прозорец.  
Ако забравите да изключите уреда преди 
дълготрайно проветрение на стаята, тази функция 
предотвратява ненужно нагряване. 

С помощта на бутоните  и  изберете параметър 
. Активирайте/дезактивирайте функцията за 

откриване на отворен прозорец (  /  ). 
Ако уредът открие отворен прозорец, параметър 

 мига на екрана и уредът автоматично 
превключва в режим на защита от замръзване (7°C). 

Ако уредът открие, че прозорецът е затворен или 
цикълът е спрял ръчно, параметърът  ще изчезне 
от екрана и уредът ще се върне към предишния 
работен режим. 

За ръчно спиране на цикъла на откриване на 
отворен прозорец: 
- С помощта на бутоните и изберете 
параметър ; 
- Потвърдете с бутон . 
Забележка: не се препоръчва използване на тази 
функция в помещения с течение, например в 
коридори или в стаи до предната врата. 

– НИВО НА СИГНАЛА
Можете да проверите силата на сигнала, когато  

сте свързани. То показва ниво между 1 и 5, където 
1 – ниско и 5 – високо ниво на сигнала. 

– КАЛИБРИРАНЕ 
Възможно е да регулирате температурата, 

измерена от уреда, според стайната температура. 
Стойността за калибриране е от -3°C дo +3°C в 
сравнение с температурата, показана на екрана. 

– МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА
Възможное да промените температурата, 

която не може да се превишава (от 19°C дo 28°C).  
По подразбиране максималната температура е 28°C. 

– ИНДИКАТОР ЗА ОТОПЛЕНИЕ
Възможно е изключване на индикатора за 

отопление, когато уредът е в режим на готовност. За 
да изключите индикатора, изберете параметъра „oF“. 

– ПИН КОД 
Позволява проверка на ПИН кода (ИД) на даден 

продукт. За 
свързаност с Cozytouch имате QR код с уникален ПИН 
код и парола на лицевата страна на човеко-машинния 
интерфейс и същата информация с текстова 
идентификация на етикета (отстрани на продукта). 

С този ПИН код можете да идентифицирате 
продукта с екипа за поддръжка в случай на прекъсване 
на връзката и загуба на първите две опции.
МЕНЮ ЕКСПЕРТ 

	� За достъп до разширените функции 
на устройството натиснете и задръжте  
2 бутона за около 3 секунди. 

Изход от меню експерт 

Изход от меню експерт 



Вид на уреда

Сериен номер

Име и адрес  
на клиент 

ПЕЧАТ НА МОНТАЖНИКА 

– ЕКРАН 
Възможно е избиране натова, коя температура 

да се покаже на екрана преди превключване на 
стендбай режим: 
- „St“ за показване на зададената температура. 
- „Pt“ за показване на измерената температура. 

– ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ 
Възможно е да нулирате уреда до фабрични 

настройки. Изберете параметъра „Go“. Ръчен режим, 
зададена температура 19°C. 
ГАРАНЦИЯ 

ПАЗЕТЕ ТОЗИ ДОКУМЕНТ НА БЕЗОПАСНО МЯСТО 
(Този сертификат трябва да се представя само ако 
подадете оплакване) 
- Тази гаранция е валидна за 2 години от датата на 
монтаж или покупка и е валидна за не повече от 
30 месеца от датата на производство при липса на 
допълнителни съпътстващи документи. 
-	 Гаранцията покрива замяната или доставката на 
части в замяна на откритите дефекти и не предвижда 
обезщетение за щети. 
-	 Разходите за труд, пътуването и транспорт се
поемат от потребителя. 
-	 Повреда, свързана с неправилен монтаж, 
захранваща мрежа, която не отговаря на стандартите, 
неправилна употреба или неспазване на инструкциите 
в ръководството, не се покрива от гаранцията. 
-	 Този сертификат трябва да бъде представен 
само при подаване на жалба до дистрибутора или
монтажника, заедно с фактурата на продавача. 
-	 За да подадете заявка за гаранционно обслужване, 
моля свържете се с вашия дистрибутор или монтажник. 
Ако е необходимо, можете също да се свържете с 
Groupe Atlantic, тел.: (+33)146836001, 2 Allée Suzanne
Pénillault-Crapez, 94110 Arcueil, ФРАНЦИЯ. 

СПРАВКИ ЗА МОДЕЛИТЕ 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ДИРЕКТИВА 
RED (Директива за радиооборудването) 2014/53/ЕС 
(*)
С настоящото Atlantic декларира, че оборудването, 
посочено по-долу, отговаря на съществените 
изисквания на директива RED 2014/53/ЕС. Пълната 
декларация на ЕС за съответствие за това 
оборудване е налице при поискване от нашия 
сервизен център (вж. адреса и данните за контакт 
в края на декларацията).
Предназначение: Радиатор с радиокарта BD0/Wi-
Fi.
Модели: Вж. справката относно моделите в горния 
колонтитул на ръководството за потребителя. 
Характеристики:
Честотни ленти за приемане на радиосигнал от 
приемо-предавателя: WIFI 2.4G: 2400MHz до 
2483.5MHz.
Максимална радиочестота: <20dBm.
Оборудване Hertzien от Клас 2: може да бъдат 
пуснато на пазара и въведено в експлоатация без 
ограничения. Радио обхват: от 100 до 300 метра в 
свободно поле, променливо според съответното 
оборудване (диапазон, който може да се промени 
в зависимост от условията на инсталиране и 
електромагнитната среда).
Спазването на стандартите за радио- и 
електромагнитна съвместимост е проверено от 
нотифицирания орган 0081 : LCIE Франция, 
Fontenay aux Roses.

Конвектор Q1H-BD0/Wi-Fi

Характеристика   Символ   Стойност   Единица

Допълнително потребление на електроенергия

Номинална мощност на отопление            М ном 0.75 -2.0 kW
Минимална мощност на отопление             М мин     kW
Максимална непрекъсната 
мощност на отопление   

М 
макс,н 

kW

el max el При минимална мощност на отопление  kWmax        
el min   eПри минимална мощност на отопление   kWl min       

В режим на готовност       ел. рг.       W
           0.000407

Мощност на отопление

Тип управление на мощността на отопление / стайната температура

Характеристика Единица  Допълнителна 
информация

Други варианти за управление 
Управление на стайната температура с 
детектор за присъствие
Управление на стайната температура с 
детектор за отворен прозорец
Възможност за дистанционно управление
Адаптивен контрол на активирането
Ограничаване на времето за активиране
Датчик за черна сфера

Електронно регулиране на стайната 
температура и седмичен програматор да

не

да

да

не
не

2.5

0.0

не

0.000
0.000

0.407
   kW
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